POMPY HYDRAULICZNE — RODZAIJE | PARAMETRY

Zadanie 32.

Parametry zamieszezone w tabeli charakteryzuja

A

B.
C.
D

silnik elektryczny.
kompresor olejowy.
silnik hydrauliczny.
pompe hydrauliczng.

ZLadanie 17,

Parametr Wartos¢

Wydajnosc 21 |/min

Predkosc obrotowa 1500 obr./min

objetosc geometryczna 14 cm?/obr.

zakres obrotow od 800 do 3500 obr/min
cignienie nominalne 25 MPa

cisnienie maksymalne 26 MPa

Ciecz robocza

Olej mineralny

Wydajnosé Dm’/min |47 przy n=1450 min, p=1 MPa

Cisnienie na wlocie MPa -0,02 (podciénienie) do 0,5 (nadcisnienie)
Cisnienie na wylocie MPa max. 10

Cisnienie przeciekdw MPa max. 0,2

Moment obrotowy Nm max. 235

Predkos¢ obrotowa obr/min 1000 do 1 800

Optymalna temperatura pracy |K 313+338

Filtracja Jm 16

Urzadzenie, ktorego dane techniczne przedstawiono w tabeli,

A.

B.
C.
D

Zadanie 19,

Ktore urzgdzenie ma symbol graficzny przedstawiony na rysunku?

A,
B.
C.
D.

otwiera i zamyka przeplyw oleju.
steruje kierunkiem przephywu oleju.

utrzymuje stale cisnienie niezalesnie od kierunku przeplywu oleju.

wytwarza strumien oleju w ukfadach 1 urzadzeniach hydraulicznych.

Silnik hydrauliczny.
Pompa hydrauliczna.
Silnik pneumatyczny,

Sprezarka pnenmatyezna,



Zadanie 5.

Na rysunku przedstawiono symbol graficzny pompy i.-—i—-q__/f
A. o stalej wydajnosci i stabym kierunku obrotéw. [* : ‘:I
B. o stalej wydajnosci i zmiennym kierunku obrotow, \
C. o zmiennej wydajnosci 1 stalym kierunku obrotow. AN ({1990
D. o zmiennej wydajnosci i zmiennym kierunku obrotow,

Zadanie 22.

Do ktérego urzadzenia odnosza sig przedstawione w ramee informacje?

Stala wydanosci (wvdatek)
Cechy: ohjetos¢ robocza 3,29 em’/obr.,
prediose obratowa do 4800 abr./min.,
cisnienie do 175 bar.,
Zastosowanie: w hvdraulicznveh maszvnach mobilnych § przemyslowyveh,
Zalecany naped:  bezposredni wspdlosiowy ze sprzeglem elastyeznvm,
Wykorzystanie:  jako wrzgdzenie pomocnicze lub w instalacjach o niewielkich przeplywach,

A.  Hydroakumulatora.

B. Pompy hydraulicznej.

C. Silnika pneumatycznego.

D. Chlodnicy oleju hydraulicznego.
Zadanie 3.

Zasilacz hydrauliczny oznaczono literg




Zadanie 4.

Ktory element zasilacza hydraulicznego przedstawionego na rysunku oznaczono cyfra 1?

A. Filtr plynu hydraulicznego.

B. Zbiornik ptynu hydraulicznego.

C. Przewdd ssawny plynu hydraulicznego.

D. Przewdd powrotny ptynu hydraulicznego.
Zadanie 4.

Rysunck przedstawia zasadg dzialania pompy hydraulicznej

A.  wyporowe] zebatej.

B.  wyporowe] fopatkowej.

C.  wiclotloczkowe) osiowe).

D.  wielottoczkowe] promieniowej.
Zadanie 34.

Ktoéra pompe, stosowana do zasilania ukltadow hydraulicznych, przedstawiono na rysunku?

A. Osiowa.

B. Srubowa.

C. Lopatkowy.

D. Promieniowa.
Zadanie 5.

Ktore urzadzenie pokazano na rysunku?

A. Przemiennik czgstotliwosci.
B. Pradnice elektryczna.

C. Pompeg hydrauliczna.

D.

Sprezarke tlokowa.




RODZAJE UKtADOW HYDRAULICZNYCH

Zadanie 14.
Na przedstawionym schemacie zawor oznaczony cyfra 3 odpowiada za S :

A, ustawienie wartoscl cisnienia cleczy robocze) w ukladzie.
B. zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem cisnienia.
C. swobodny przeptyw cieczy robocze) w zbrormku 2.

D. odlaczenie pompy 1 od sitownika 5. 4
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Zadanie 22. [
Symbolem K1 oznaczono
A, sprezarke.
B. pompg prozniows. —
C. pompe hydrauliczna.
D. silnik pneumatyczny. alle




Zadanie 19.

Ktora funkcje pelni w ukladzie element oznaczony na rysunku symbolem X7

A, Odpowictrza uklad.

B. Chtodzi olej w uktadzie. —|_
C. Ogranicza cisnienie olgju w ukladzie, |

D. Filtruje olej powracajacy z ukladu do zbiornika.

< i

Zadanie 20.
Jaka funkcjg pelnig w ukiadach hydraulicznych zawory przelewowe?
A. Ograniczaja cisnienie do okreslonego poziomu,
B. Zmniejszajg gwaltowne impulsy cisnienia.
C. Utrzymuja zadany, staly spadek cisnienia.
D. Utrzymuja okreslony poziom ci$nienia.



MONTAZ PRZEWODOW (WEZY) HYDRAULICZNYCH

Zadanie 11.

Ktory z przedstawionych sposobow utozenia przewodéw hydraulicznych jest prawidlowy?

Zadanie 22.

Na ktorym rysunku przedstawiono prawidlowe uloZenie przewodu hydraulicznego?

7Gx




Zadanie 38.

Wzrost temperatury oleju w ukiadzie hydraulicznym powoduje

A. zwiekszenie sprawnosci uktadu.
B. zwiekszenie lepkosci oleju.
C. zmniejszenie lepkosci oleju.
D. zmniejszenie objetosci oleju.
Zadanie 42.
Miarg wewnetrznego tarcia w oleju hydraulicznym jest
A. lepkosc.
B. cisnienie.
C. scisliwosc.
D. temperatura.
Zadanie 19.

WLASNOSCI EKSPLOATACYJNE | OZNACZENIA CIECZY HYDRAULICZNYCH

Im wiekszy jest wspdiczynnik lepkosci oleju stosowanego w uktadach hydraulicznych, tym
lepkos¢ oleju zmienia sig w

A

B.
C.
D.

Zadanie 38.

szerszym zakresie przy zmianach ci$nienia.
mniejszym zakresie przy zmianach cisnienia.
szerszym zakresie przy zmianach temperatury.
mniejszym zakresie przy zmianach temperatury.

W celu zwiekszenia wskaznika lepkosci w ukladzie hydraulicznym oraz zmniejszenia zuzycia
jego elementéw nalezy uzy¢ oleju o oznaczeniu

A.

B.
C.
D

HH
HL

HM
HV

Rodzaj oleju

| HG |

Dodatki HH [ HL | HM | HV |
Antyutleniajgce Tak | Tak | Tak | Tak
Chroniace przed korozjg Tak | Tak | Tak | Tak |
Polepszajgce smarnosc | Tak | Tak | Tak
Zmniejszajace zuzycie . Tak |Tak | Tak |
Zwiekszajace wskaZnik lepkosci | Tak

O szczegolnych whasciwosciach smarujgcych

Tak




Zadanie 18.
Olej hydrauliczny typu HL, to olej

A. syntetyczny.

B. mineralny nieuszlachetniony.

C. mineralny o wlasciwosciach antykorozyjnych.

D. o polepszonych wiasciwosciach lepkosciowo-temperaturowych.

Zadanie 20.

Trudnopalne ciecze hydrauliczne, stosowane tam gdzie jest grozba eksplozji, to ciecze
oznaczone symbolami

A. HPG, HTG, HT

B. HFA, HFC, HFD

C. HV, HLP, HLPD

D. HLP, HFA, HTG
Zadanie 39.

Ciecze hydrauliczne przekazujgce energie, ale nie zapewniajgce ochrony antykorozyjnej
i smarowania, to ciecze typu

A. HG
B. HH
C. HL
D. HR

Zadanie 33.

Urzadzenie hydrauliczne przeznaczone jest do pracy w warunkach, gdzie istnieje grozba
kontaktu z otwartym ptomieniem. Jaki rodzaj cieczy hydraulicznej nalezy w urzgdzeniu
zastosowac?

A. HTG — wytwarzana na bazie olejow roslinnych, nierozpuszczalna w wodzie.
B. HFA - emulsja olejowo-wodna, zawierajgca ponad 80 % wody.

C. HT - sztuczny ester, najlepiej rozkiadajacy sie biologicznie.

D. HV —dla urzadzen pracujgcych przy sezonowych wahaniach temperatury.

Zadanie 38.

Jezeli uktad hydrauliczny, w ktérym nie wystepujg elementy dfawigce, w normalnych
warunkach pracy reaguje wolno i ma duze opory przeplywu, fo nalezy w nim olej zastapic
olejem

A. odpornym na starzenie sig.
B. o wigkszej gestosci.
C. o mniejszej lepkosci.
D. tworzgcym emulsje z woda.




Zadanie 40.
Mata lepkoscE oleju hydraulicznego moze by¢ spowodowana zbyt
A. niska scisliwoscig oleju.
B. wysokim cisnieniem oleju.
C. niska temperaturg oleju.
D. wysoka temperaturg oleju.

Zadanie 38.
Wazrost temperatury oleju w ukiadzie hydraulicznym powoduje

A. zwiekszenie sprawnosci ukiadu.
B. zwigkszenie lepkosci oleju.

C. zmniejszenie lepkosci oleju.

D. zmnigjszenie objetosci oleju.

Zadanie 32.

Jak oznaczane sa ciecze, ktore stosuje sie w ukladach hydraulicznych narazonych na korozjg?

A. HL (oleje hydrauliczne zawierajace dodatki uszlachetniajgce zwigkszajace ich odpornosé na
starzenie 1 chronigee przed korozja).

B. HV (oleje hydrauliczne z dodatkami polepszajacymi ich zachowania temperaturowo
— lepkosciowe).

C. H (oleje hydrauliczne podatne na starzenie, bez specjalnych dodatkéw uszlachetniajaeyeh).

D. HFA (emulsje oleju z udziatlem wody od 80% do 90%).



