Mamy kilka réznych rodzajow zawordw, ale na tych zajeciach zajmiemy sie tzw. zaworami
rozdzielajgcymi. Na filmie mogliscie zauwazyé, ze zawdr rozdzielajgcy to element posredniczacy
w przeptywie czynnika roboczego (powietrza lub cieczy) od Zrddta zasilania (sprezarki lub pompy) do
sitownika. Jak sama nazwa méwi, zawdr rozdzielajgcy decyduje o tym, w ktérym kierunku ma
przemieszczad sie czynnik roboczy w uktadzie.

Przyktadowy zawdr rozdzielajgcy wyglada tak (taki sam byt omawiany na filmie od 56 sekundy):

DZWIGNIA
STERUJACA
& POLOZENIEM
PRZYLACZA ZAWORU
WYJSCIOWE

(DO SILOWNIKA)

KORPUS
ZAWORU ﬁ
E - PRZYLACZE
WEJSCIOWE
(OD SPREZARKI)

PRZYtACZA ODPOWIETRZAJACE
Z TEUMIKAMI HALASU

Tak wyglada symbol graficzny powyzszego zaworu:
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Na obecnych zajeciach wyjasnimy sobie, dlaczego akurat tak wyglada ten symbol i co nam moéwi

O zaworze.
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TEMAT: Symbole graficzne zaworéw rozdzielajacych.
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Liczba przylegajacych do siebie prostokatéw (tych ze strzatkami) odpowiada liczbie mozliwych

potozen zaworu (zatem powyzszy zawor moze znajdowac sie w 2 potozeniach).

Przy jednym z prostokatéw umieszczone sie krotkie kreski, wystajgce poza obrys symbolu.
Symbolizujg one przytgcza zaworu. Potozenie, przy ktérym narysowane sg przyfacza jest
potozeniem spoczynkowym (tzw. normalnym) zaworu.

Oznaczenia cyfrowe lub literowe (te spotka¢ mozna najczesciej w zaworach hydraulicznych)

umieszczone przy przytgczach opisujg rodzaj (funkcje) przytacza zgodnie z ponizsza tabela:

Oznaczenia Oznaczenia
Rodzaj (funkcja) przytacza cyfrowe literowe
przytacza przytacza
Przytacze wejsciowe - zasilanie
. 1 P
(wlot czynnika roboczego)
Przytacze wyjsciowe 24,6 A B,C

(do sitownika)

Przytacze odpowietrzajace
(wylot powietrza do atmosfery) 3,5,7 R,S T
lub przytacze wyptywu cieczy z powrotem do zbiornika

Przytagcze sygnatow sterujacych

. . N 10,12, 14 X,VY,Z
(gdy zawor sterowany jest cisnieniem)

Symbol tréjkata na przytgczach odpowietrzajacych 3 i 5 oznacza, ze zostaty do nich dotgczone
ttumiki hatasu wytwarzanego przez powietrze wypuszczane z uktadu do atmosfery.

Strzatki narysowane wewnatrz prostokatéw wskazujg kierunek przeptywu powietrza pomiedzy
przytagczami w danym potozeniu zaworu. Symbol ,, T” oznacza zatkanie danego przytacza.
Symbole umieszczone po lewej i prawej stronie symbolu zaworu oznaczajg sposob sterowania
zaworem, czyli sposéb przetgczania zaworu w dane potozenie. Oto kilka podstawowych symboli

samego sterowania:



sterowanie sita miesni - symbol ogdlny

sterowanie sita miesni - przyciskiem

([ sterowanie sita miesni - przyciskiem z ryglem

& sterowanie sita miesni - dZzwignia

sterowanie mechaniczne - sprezyna

sterowanie elektryczne - elektromagnesem

sterowanie sprezonym powietrzem
| sterowanie ciecza pod cisnieniem
sterowanie mechaniczne - rolka

Zatem w naszym przyktadowym zaworze po zadziataniu na zawdr diwignig, znajdzie sie on
w potozeniu opisanym prostokagtem po lewej stronie. Zwolnienie dzwigni spowoduje natomiast
powrdt zaworu do potozenia spoczynkowego, opisanego prostokgtem po prawej stronie. Stanie sie to

pod wptywem dziatania sprezyny widocznej wtasnie po prawej stronie symbolu.



Na koniec, dla lepszego zrozumienia znaczenia strzatek w symbolach, poréwnajcie sobie kierunek przemieszczania sie sprezonego powietrza (oznaczone
kolorem ciemnym niebieskim) i powietrza rozprezonego (oznaczone kolorem jasnym niebieskim) dla poszczegdlnych potozen zaworu.

Zawor w potozeniu spoczynkowym (tzw. normalnym): Zawor po przestawieniu dzwigni (sitownik wysuwa sie):
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